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Salamander bluEvolution [92] Passiv 

 
Die Zusammensetzung von SALAMANDER bluEvolution [92] passiv 
in Verbindung mit der SteelPUR® Aussteifung und 
der SUPERthermo Verglasung mit dem CHROMATECH ultra Ab-
standshalterist die am besten entwickelte Fenstertechnik, die auf dem 
Markt erhältlich ist. Die Fenster charakterisieren sich durch extrem iso-
lierende Parameter und eignen sich deswegen zum Einsatz in Pas-

sivhäusern. 
Hergestellt aus 6-Kammer Profilen von Salamander in der A Klasse und Bautiefe von 92 mm 
mit Mitteldichtung.  

 
Dank der Verwendung der Dreifachverglasung SUPERthermo 0,5 W/m2K, der patentier-
ten SteelPUR® Aussteifung, und des Glasabstandshalters  CHROMATECH ultra beträgt der 
Wärmedurchgangskoeffizient weniger als Uw 0,72 W/m2K. 
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Salamander bluEvolution [92] Passiv 

 
 
    Uw - Wärmedurchgangskoeffizient für das ganze  Fenster   
 
 
 
 
 
Die Fenster haben die Prüfungen im Bereich der Festigkeit, Dichtigkeit und Thermik positiv be-
standen. Die erhaltenen Parameter sind nicht in anderen ähnlichen Fensterprofilen erreichbar. Der 
Nachweis für die hohe Qualität und die extremen Parameter ist das Prüfungsbericht von ift Ro-
senheim der die Passivhaustauglichkeit bestätigt. 
 

 
 
 Wärmeübertragungskoeffizient für das Referenzfenster 
  Uw=0,72 W/m2K mit CHROMATECH warme Kante  
 
 
 
 
 
 Widerstandsfähigkeit gegen Windlast C3/B3 
 Steht den Druck von 2000Pa durch Wind mit einer Geschwindigkeit  
 von 205 km/h und einer Druckkraft 212 kg/m2 verursacht, aus  
 
 
 
 
 
 Wasserbeständigkeit 1050 Pa 
 Es lässt das Wasser beim starken Regen mit einer Windgeschwindigkeit 
 von 150 km/h und einer Druckkraft von 107 kg/m2 nicht durch  
 
 
 
 
 
 Schlagfähigkeit 
 Ertragt der Schlag vom Gewicht 50 kg vom Höhe 70 cm.  
 
 
 
 
 
 
  Geräuschdämpfungsfaktor vom Rw=35 sogar bis 47 dB  
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Salamander bluEvolution [92] Passiv 

Die  SteelPUR® Aussteifung sind patentierte Armierungen die aus GFK, Stahl und Polyurethan-
schaum bestehen. Die Stahlelemente spielen die gleiche Rolle wie normale Armierungen aus 
Stahl in PVC Fenstern. Sie versteifen die Rahmen, Flügel und Pfosten, erlauben es die Elemente 
vom Beschlag anzuschrauben, solche wie Bänder oder Schließbleche. Zugleich  erlauben sie eine 
sichere Befestigung der Pfosten oder anderer Profilelementen die an dem Rahmen oder Flügel 
angeschraubt werden  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Die Aussteifung aus GFK wird  mit Hilfe der 
  Pultrusion Technologie hergestellt. Die Funktion 
  dieser Leiste ist es der ganzen Konstruktion mehr 
  Statik zu geben und zugleich keine Wärme weiterzu-   
  leiten. Der Polyurethanschaum isoliert und stabilisiert   
  die Zusammensetzung. 
 

Die SteelPUR® Armierungen befinden sich auch in den Pfosten der mehrflügeligen Fenstern: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Im Stulpfenster 
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Salamander bluEvolution [92] Passiv 

und auch in Statikpfosten für große Fensterkonstruktionen wo eine hohe Statik gefordert wird. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die SteelPUR® Armierung, führt dazu, das die mehrflügeligen Fenster auch Passivhaustauglich 
sind. 
Drei Glasscheiben SUPERthermo 0,5 W/m² K hergestellt aus einem Glass der neuesten Genera-
tion mit einer helleren thermischen Beschichtung, lassen mehr Licht und Sonnenwärme im 
Winter durch.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die bunten Abstandshalter sind eine Verbindung aus Edelstahl und buntem Polycarbonat.  
Erhältlich sind in 6 Farben um eine einmalige Ästhetik zu versichern.  
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Salamander bluEvolution [92] Passiv 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SALAMANDER bluEvolution [92] passiv ist ein innovatives Produkt für höchste Energie-
effizienz. 
 
Ausgestattet sind die SALAMANDER bluEvolution [92] passiv Fenster in einen komfortablen 
Beschlag und eine Elegante Fensterolive METZ Secustik. Zur Auswahl stehen verschiedene 
Fensterfolien.  
 
SteelPUR: patentierte Armierung-Technologie für PVC Fenster die Stahl, Verbundwerk-
stoff und PU-Schaum in einer Lösung verbindet, (eigene Entwicklung vom Hersteller). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zusätzliche Ausstattung: 
 
 Eibruchhemmender Beschlag der zertifizierten Sicherheitsklassen RC-1 und RC-2 
 Beschlags integrierte Alarmkontakte. 
 Kompaktrollläden, z. B. mit Fernbedienung. 
 Einbruchhemmende-und Sicherheitsverglasungen SUPERthermo ESG und reiche 
 Auswahl an Ornamentverglasungen und Sprossen. 
 flache Aluschwelle, Öffnungsbegrenzer olivengesteuert in Balkontüren, eingelassene  
 Fensterbänder. 
 Große Auswahl an Nebeneingangstüren: große Außenmaße (mit eingeklebtem Einsatz-

glas) auf flacher Aluschwelle und Kipp-Schiebe Türen PSK (Patio). 
 
Unsere Fenster, SALAMANDER bluEvolution [92] passiv, sind mit der höchsten Energieklasse 
gekennzeichnet, was die Energy Labels von ift Rosenheim bestätigen.  
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Salamander bluEvolution [82] 

Die Fenster Salamander bluEvolution [82] schützen Ihre Häusern vor dem Wärmeverlust, ge-
währleisten gleichzeitig eine bessere Ausleuchtung des Innenraums, dank einer innovativen Ver-
glasung.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salamander bluEvolution [82] sind definitiv Fenster zu 100% PREMIUM, für diejenigen die 
Wärme und Ruhe und eine echte Energieeinsparungen zu schätzen wissen. Nicht ohne Bedeu-
tung ist auch die Sicherheit, um die wir uns nicht weniger als um die Thermik oder Design küm-
mern.  
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Salamander bluEvolution [82] 

Die abgerundete Linie der massiven PVC-Profilen der Klasse 
A erfüllen die höchsten Qualitätsstandards. 
 
Die neuen Fenster bluEvolution wurden aus deutschen 6-
Kammer Profile der Marke SALAMANDER in der Klasse A 
mit einer Breite von 82 mm, einer abgerundeter Form und drei 
Dichtungen in dem Rahmen hergestellt.  
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Salamander bluEvolution [82] 

Drei Glasscheiben SUPERthermo 0,5 W/m² K hergestellt aus einem Glass der neuesten Genera-
tion mit einer helleren thermischen Beschichtung, lassen mehr Licht und Sonnenwärme im 
Winter durch.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Warme, farbige Glasscheibenrahmen CHROMATECH ultra  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ermöglichen eine Reduzierung des Wärmeübergangskoeffizient für das gesamte Fenster unter 
dem Grenzwert von 0,8 W/m²K der für passive Fenster vorbehalten wurde. 
 

 
 
   
   Uw - Wärmedurchgangskoeffizient für das ganze Fenster  
 
 
 
 
 

 
 



Seite 11 

Salamander bluEvolution [82] 

Wichtigste Parameter der bluEvolution [82] Fenster 
 

 
 Wärmeübertragungskoeffizient für das Referenzfenster 
 Uw=0,79 W/m2K mit verzinkter Stahlabstandshalter  
 Uw=0,73 W/m2K mit CHROMATECH Kante 
 Uw=0,71 W/m2K mit MULTITECH Kante  
 
 
 
 SUPERthermo Scheibe 0,5 W/m2K  
 mit einer neuen, helleren thermischen Beschichtung 
 Lichtdurchlässigkeit Lt=74%  
 
 
 
 
 
 Sonnenenergiedurchlässigkeit G=53%  
 
 
 
 
  
 Widerstandsfähigkeit gegen Wind last C3/B3 
 Steht den Druck von 1200 Pa durch Wind mit einer Geschwindigkeit 
 von 158 km/h und einer Druckkraft 122 kg/m2 verursacht, aus  
 
 
 
 
 Wasserbeständigkeit 1050Pa 
 Es lässt das Wasser beim starken Regen mit einer Windgeschwindig-
 keit von 150 km/h und einer Druckkraft von 107 kg/m2 nicht durch  
 
 
 
 
 Geräuschdämpfungsfaktor Rw=35 dB  
 
 
 
 
 

Die Fenster Salamander bluEvolution [82] wurden mit einem Paket von komfortablen Be-
schlägen und mit einem Sicherheitspaket mit drei Antieinbruch-Haken und einem Griff 
METZ mit einer Sicherung Secustik ausgestattet. 
 
Wir bitten breiten Palette von 40 Farbfolien nicht nur holzähnlichen, sondern auch mit der Folie 
der neusten Generation die einem z.B. Gebürsteten Aluminium ähnlich ist. 
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Salamander Wood Look+ [82] 

Verbinden traditionelle Stilistik von Holzfenstern mir den Vorteilen von PVC-Fenstern. 
 
Das Leben in Harmonie mit der Natur ist der Wunsch vieler von uns, aber es ist manchmal ein 
teurer Traum. 
Unsere Technologen fanden eine andere Lösung für diese „natürliche Eleganz“ und schlagen eine 
innovative Kombination von Rahmen und Flügel, typische für Holzfenster, vor. Eine große Aus-
wahl an holzähnlichen Furnieren macht, dass PVC-Fenster wie Holz aussehen. 
Fenster Wood Look+ sind eine erweiterte Version von Wood Look, eine bewährte Lösung für 
Einfamilienhäuser. Leben Sie in Harmonie mit der Natur, ohne auf die Vorteile der modernen 
Technik zu verzichten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die neuen Fenster Wood Look+ werden aus deutschen 6-Kammer-PVC-Profilen SALAMAN-
DER mit einer Breite von 82 mm hergestellt und sehen wie Holzfenster aus.  
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Salamander Wood Look+ [82] 

Fenster in der Ausführung mit einer Mitteldichtung (MD), haben dank Dreifachverglasung  
SUPERthermo 0,5 W/m2K und warmen, farbigen Rahmen CHROMATECH ultra ähnliche 
thermische Parameter wie Passivfenster. 

 
 
 
 Uw - Wärmedurchgangskoeffizient für das ganze Fenster  

 
 
 
 
 
 

Eine erweiterte Version der einzigartigen Technologie des Zusammenschweißens von Rahmen-
ecken und Flügeln im rechten Winkel, sowie eine fortgeschrittene Technologie des Beklebens der 
PVC-Profile mit holzähnlichen Folien, ermöglicht das Erreichen einer klassischen Eleganz, die 
charakteristisch für die Tischlerei ist. 
Diese wurden mit einem Paket komfortabler Beschläge und einem Sicherheitspaket mit einem 
METZ Griff mit der Sicherung Secustik ausgestattet. 
 
 

Wichtigste Parameter der Wood Look+ Fenster 
 
 
   Wärmeübertragungskoeffizient für das Referenzfenster 
   Uw=0,79 W/m2K mit verzinkter Stahlabstandshalter  
   Uw=0,73 W/m2K mit CHROMATECH Kante 
   Uw=0,71 W/m2K mit MULTITECH Kante  
 
 
 
 
   SUPERthermo Scheibe 0,5 W/m2K  
 mit einer neuen, helleren thermischen Beschichtung 
   Lichtdurchlässigkeit Lt=74%  
 
 
 

 
 
 
   Sonnenenergiedurchlässigkeit G=53%  
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Salamander Wood Look+ [82] 

 
    Widerstandsfähigkeit gegen Wind last C3/B3 
    Steht den Druck von 1200 Pa durch Wind mit einer Geschwindigkeit 
 von 158 km/h und einer Druckkraft 122 kg/m2 verursacht, aus 
 
 
 

 
 
    
 Wasserbeständigkeit 1050Pa 
    Es lässt das Wasser beim starken Regen mit einer Windgeschwindig-
 keit von 150 km/h und einer Druckkraft von 107 kg/m2 nicht durch 
 
 
 
 
 
 
    Geräuschdämpfungsfaktor Rw=35 dB  
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Salamander Alu Look [82] 

ALU LOOK Fenster 
ALU LOOK ist eine exklusive Lösung für MSline+ Fenster in der MD Version. 
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Salamander Alu Look [82] 

Diese wurden aus neuesten, mit mehreren Kammern ausgerüsteten, deutschen SALAMAN-
DER profilen mit einer Breite von 82 mm mit eckigen Kanten gebaut. 

Die Fenster wurden mit einer zusätzlichen Mitteldichtung und einer starren, geschlossenen 

Verstärkung aus Stahl (Dicke 2 mm) lasergeschweißt, ausgestattet. 
 
Die Verbindung der Ecken im rechten Winkel und ein modernes Furnier machen, dass diese 
wie Aluminium-Fenster aussehen. 

Es sind neue, in einer Masse in grauer Farbe RAL 7015 gefärbte Profile verfügbar, speziell 
für moderne Satin- und „Aluminium“-Furniere. 
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Salamander Alu Look [82] 

                  Alux DB                                  Metbrush Alu                           Quarzgrau Satin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Anthrazitgrau Satin                    Basaltgrau Satin                  Metbrush Anthrazitgrau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Seite 18 

Salamander Alu Look [82] 

Wichtigste Parameter der Alu Look Fenster 
 

  
 Wärmeübertragungskoeffizient für das Referenzfenster 
 Uw=0,79 W/m2K mit verzinkter Stahlabstandshalter  
 Uw=0,73 W/m2K mit CHROMATECH Kante 
 Uw=0,71 W/m2K mit MULTITECH Kante  

 
 
 
 

 SUPERthermo Scheibe 0,5 W/m2K  
 mit einer neuen, helleren thermischen Beschichtung 
 Lichtdurchlässigkeit Lt=74%  

 
 
 
 
 

 Sonnenenergiedurchlässigkeit G=53%  
 
 
 
 
 
 

 Widerstandsfähigkeit gegen Wind last C3/B3 
 Steht den Druck von 1200 Pa durch Wind mit einer Geschwindigkeit 
 von 158 km/h und einer Druckkraft 122 kg/m2 verursacht, aus  

 
 
 
 
 

 Wasserbeständigkeit 1050Pa 
 Es lässt das Wasser beim starken Regen mit einer  
 Windgeschwindigkeit von 150 km/h 
 und einer Druckkraft von 107 kg/m2 nicht durch  

 
 
 
 

 Geräuschdämpfungsfaktor Rw=35 dB  
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Salamander MSline+ [82] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die neuen Fenster MSline + sind aus deutschen 6-Kammer Profilen der Marke SALAMANDER  
mit einer Breite von 82 mm hergestellt. 
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Salamander MSline+ [82] 

Alle Fenster MSline+ auch die mit den günstigsten Thermoeinsätzen 1.1 mit Doppelglas ausge-
stattet, erfüllen die Kriterien der neuen Wärmestandards im Bereich des Koeffizient Uwmax ≤ 1,3 
W/m²K und sind für den Einsatz in dem Bauwesen genehmigt. 

 
 
 
  Uw - Wärmedurchgangskoeffizient für das ganze Fenster  
 
 
 
 
 
 
 

Durch innovative Konstruktion SALAMANDER MSline+ erfüllt die neuste Energiesparnormen 
auch mit preiswerte 2-fach Verglasung. 
Noch „wärmere“ Fenster kann man bekommen, wenn man die 3-fach Verglasung mit warme 
Kante CHROMATECH ultra einsetzt. 

 
 
 
 Uw - Wärmedurchgangskoeffizient für das ganze Fenster 
 
 
 
 
 
 
 

Doppelkammer-Fenster SUPERthermo 0,5 W/m2K aus einem Glass der neuesten Generation 
mit einer helleren thermischen Beschichtung gebaut, lassen mehr Licht und Sonnenwärme im 
Winter durch. Die Fenster MSline + mit einer solchen Verglasung und warmen farbigen Glas-
scheibenrahmen CHROMATECH ultra kennzeichnen sich durch eine überlegene Thermik, die 
bislang nur für passive Fenster vorbehalten war.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Seite 21 

Salamander MSline+ [82] 

Die warmen bunten Abstandshalter sind eine Verbindung aus Edelstahl und buntem Polycarbonat. 
Erhältlich sind in 6 Farben um eine einmalige Ästhetik zu versichern. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SALAMANDER MSline+ Standard-Fenster werden in zwei Dichtungen (Ausführung AD) aus-
gestattet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Gegensatz zu unseren Fenstern TYTANtermo, MSline und Wood Look die in Bautiefe 73mm 
Hergestellt wurden, neues SALAMANDER MSline+ gibt Ihnen der Wahl, des Blendrahmen und 
Pfosten mit dritten Dichtung, Mitteldichtung (MD-Version) auszustatten, die die Akustik, Ther-
mik und Dichtheit deutlich verbessert. 
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Salamander MSline+ [82] 

Auch mehrflügelige Fenster SALAMANDER MSline+ kann man mit festen Pfosten herstellen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
oder mit Stulpe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ausgestattet sind die SALAMANDER MSline+ Fenster in einen komfortablen Beschlag 
und eine Elegante Fensterolive METZ Secustik. Zur Auswahl stehen verschiedene Fensterfolien. 
 
 
Verglasung 1,1 - ein Kammern ISO-Verglasung 4Thermo- 20 Argon- 4 Float Ug=1,1 W/m²K 
nach DE-EN 673-2011 mit einem Energiedurchgang von g=64% und Lichttransmission L=82% 
nach EN 410-2011 
 

Verglasung SUPERthermo 0,5 - zwei Kammern ISO-Verglasung 3Thermo - 18 Argon - 3float - 
18 Argon - 3Thermo, Ug=0,5 W/m²K nach DE-EN 673-2011 mit einem Energiedurchgang von 
g=53% und Lichttransmission L=75% nach EN 410-2011 und über 1,5m2 in Bauart 4Thermo - 16 
Argon - 4float - 16 Argon - 4Thermo, nach DE-EN 673-2011 mit einem Energiedurchgang von 
g=53% und Lichttransmission L=74% nach EN 410-2011  
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Salamander MSline+ [82] 

Wichtigste Parameter der MSline+ (MD) Fenster 
 

  
 Wärmeübertragungskoeffizient für das Referenzfenster 
 Uw=0,79 W/m2K mit verzinkter Stahlabstandshalter  
 Uw=0,73 W/m2K mit CHROMATECH Kante 
 Uw=0,71 W/m2K mit MULTITECH Kante  

 
 
 
 

 SUPERthermo Scheibe 0,5 W/m2K  
 mit einer neuen, helleren thermischen Beschichtung 
 Lichtdurchlässigkeit Lt=74%  

 
 
 
 
 

 Sonnenenergiedurchlässigkeit G=53%  
 
 
 
 
 
 

 Widerstandsfähigkeit gegen Wind last C3/B3 
 Steht den Druck von 1200 Pa durch Wind mit einer Geschwindigkeit 
 von 158 km/h und einer Druckkraft 122 kg/m2 verursacht, aus  

 
 
 
 
 

 Wasserbeständigkeit 1050Pa 
 Es lässt das Wasser beim starken Regen mit einer  
 Windgeschwindigkeit von 150 km/h 
 und einer Druckkraft von 107 kg/m2 nicht durch  

 
 
 
 

 Geräuschdämpfungsfaktor Rw=35 dB  
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Salamander MSline [73] 

MSline - hergestellt mit modernster Technologie und an Ihre individuellen Erwartungen ange-
passt. Freie Auswahl der Flügellinien, Glasleisten, Sprossen, Fensteroliven und Farben erlauben 
es, optimale Lösungen zu schaffen: klassisch in der Form, mit außergewöhnlichem Charakter. Mit 
MSline-Fenstern bekommt die Technologie Farbe. 
 
Dank der Anpassung der thermoisolierenden und funktionellen Parametern an Ihre Bedürfnisse 
sind MSline-Fenster das meist gewählte PVC-Fenster. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MSline-Fenster sind universal einsetzbar und die am meisten produzierte Fensterlinie. Herstellung 
aus deutschen Fensterprofilsystemen der Fa. SALAMANDER in RAL mit einer Bautiefe von 73 
mm. 
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Salamander MSline [73] 

Die MSline-Fenster können mit einer SUPERtermo 0,5 W/m2 K, der patentierten SteelPUR Ver-
stärkung und dem CHROMATECH ultra Glasabstandhalter ausgestattet werden. Ein komfor-
tabler Beschlag in Verbindung mit der eleganten METZ Secustik Fensterolive und 30 verschie-
den Farbfolien sind nur ein Fragment der Ausstattungsoptionen des MSline-Fensters. 

 
 
 
 Uw - Wärmedurchgangskoeffizient für das ganze Fenster 
 
 
 
 
 

Zur Auswahl stehen zwei Flügelprofile: das flache Classic und ein abgerundetes System mit ei-
nem großen Zubehörprofilprogramm wie Kopplungen, Verbreiterungen und Anschlussprofilen. 
 
Zusätzlich zu anderen Produktlinien werden hier Außentüren mit einer großen Auswahl an Tür-
füllungen, Nebeneingangstüren und Hebe-Schiebetüren HST MS iD Design angeboten. Bogen-
fenster runden das Programm ab. 
 
Balkontüren werden oft ausgestattet mit thermisch getrennten Bodenschwellen 
und Öffnungsbegrenzern. Weiteres empfehlenswertes Zubehör sind die Kompaktrollläden mit 
Funkfernbedienung und Moskitorollos. 
 
Einbruchhemmende Beschläg der zertifizierten Sicherheitsklassen RC-1 und RC-2 und Be-
schlags integrierte Alarmkontakte in Verbindung mit Sicherheitsverglasungen sind zu Ihrer Si-
cherheit kombinierbar. 
 
Unsere Standardfenster sind mit der höchsten Energieklasse gekennzeichnet, was die Energy La-
bels von ift Rosenheim bestätigen.Verbinden traditionelle Stilistik von Holzfenstern mir den 
Vorteilen von PVC-Fenstern. 
 
Das Leben in Harmonie mit der Natur ist der Wunsch vieler von uns, aber es ist manchmal ein 
teurer Traum. 
Unsere Technologen fanden eine andere Lösung für diese „natürliche Eleganz“ und schlagen eine 
innovative Kombination von Rahmen und Flügel, typische für Holzfenster, vor. Eine große Aus-
wahl an holzähnlichen Furnieren macht, dass PVC-Fenster wie Holz aussehen. 
Fenster Wood Look+ sind eine erweiterte Version von Wood Look, eine bewährte Lösung für 
Einfamilienhäuser. Leben Sie in Harmonie mit der Natur, ohne auf die Vorteile der modernen 
Technik zu verzichten. 
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Salamander MSLine [73] 

Wichtigste Parameter der MSLine Fenster 
 

  
 Wärmeübertragungskoeffizient für das Referenzfenster 
 Uw=0,91 W/m2K mit verzinkter Stahlabstandshalter  
 Uw=0,85 W/m2K mit CHROMATECH Kante 
 Uw=0,84 W/m2K mit MULTITECH Kante  

 
 
 
 

 SUPERthermo Scheibe 0,5 W/m2K  
 mit einer neuen, helleren thermischen Beschichtung 
 Lichtdurchlässigkeit Lt=74%  

 
 
 
 
 

 Sonnenenergiedurchlässigkeit G=53%  
 
 
 
 
 
 

 Widerstandsfähigkeit gegen Wind last C3/B3 
 Steht den Druck von 1200 Pa durch Wind mit einer Geschwindigkeit 
 von 158 km/h und einer Druckkraft 122 kg/m2 verursacht, aus  

 
 
 
 
 

 Wasserbeständigkeit 900Pa 
 Es lässt das Wasser beim starken Regen mit einer  
 Windgeschwindigkeit von 136,6 km/h 
 und einer Druckkraft von 92 kg/m2 nicht durch  

 
 
 
 

 Geräuschdämpfungsfaktor Rw=34 dB  
 
 
 
 
 
 



Seite 27 

Fenster - Standardausstattung 

SUPERthermo: ein Doppelkammer Isolierglas 4Thermo-16Argon-4Float-16Argon-4Thermo mit 
einem Wärmedurchgangskoeffizient von Ug=0,5 W/m2K, einem Energiedurchgang von g=53% 
und Lichtdurchgang von L=74% laut EN 674:2011, EN 410:2011 

 
   
  Abstandshalter: standardmäßig in den Fenstern verwendeter    
  verzinkter Stahlabstandshalter mit erhöhtem, im Vergleich zu den    
  herkömmlichen verwendeten Aluminiumabstandshalter, Isolier- 
  wert und eingeschränkter Kondensation vom Wasserdampf. 
 
 
 

Multi-Matic Beschlagsatz : der Firma MACO, ausgestattet in einen automatischen Schließme-
chanismus, schützt vor dem unerwünschten Fensterverschluss in der Kipp Position durch Durch-
zug; Mikroventilationssystem, Flügelheber, Anti-Einbruch Riegel kombiniert mit der Pilzkopfver-
riegelung. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Sicherheitspaket: zusätzlich zum Komfortpaket – zusammen   
  mit 3 Anti-Einbruch Riegeln und einer Olive mit dem Secustik   
  Mechanismus der vor dem Öffnen von außen schützt. 
 
 
 
 
 

   
  METZ Olive mit der Secustik Sicherung: der   
  deutschen Firma HOPPE mit einem Sicherheits-    
  Mechanismus, der vor dem Öffnen von Außen,   
  entweder durch die Verschiebung der Riegel  
  oder das Durchbohren des Fensterprofils um 
  Zugang an die Verriegelung zu ermöglichen,   
  schützt. 

 
Warum sind unsere Fenster in die METZ Secustik Olive ausgestattet? 
Laut den neusten Angaben – in Familienhäusern kommt es oft zum Einbruch durch die Balkontür, 
Nebeneingangstür hinter dem Haus (47,5%) und durch Fenster (30%). 
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Fenster - Standardausstattung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sogar die meist abgesicherten PVC Fenster die Anti-Einbruch Riegel und Haken ausgestattet 
sind, sogar auch Sicherheitsglas – die mit einer normalen Olive bedient werden sind einfach zu 
öffnen sogar durch einen unerfahrenen Dieb der in einen Schraubendreher oder andere einfache 
Werkzeuge ausgestattet ist. Zugleich kann so ein Einbruchsversuch keine Spuren hinterlassen ! 
Deswegen empfehlen wir Ihnen die Secustik Olive mit Schlüssel.  

 
   
   
  Anti-Einbruch Bogen: das halb runde Flügelprofil erschwert   
  erfolgreich den Einbruch durch Aufbruch z.B. mit einem   
  Schraubendreher. 
 
 
 
 
 
 
 
  Fadendünne Schweißfläche: diese Beträgt nur 0,2 mm. 
 
 
 
 
 

Verschweißter Dichtungsgummi: versichert Ästhetik und Dichtigkeit. 
 
Verstärkungen in Rund- und Bogenfenstern: unsere bogenförmigen Fenster sind immer mit 
Stahl armiert (auch im Flügel). 
 
Eingeklebter Einsatzglas: die Einklebung der Gläser ermöglicht es größere Fenster herzustellen. 
Dieser Prozess wird mit einer speziellen Maschine durchgeführt mit dem schweizer Kleber von 
Sika. 
 
Fensterbankanschluss: oder anders genannt: Transportleiste – ein 30 mm PVC Profil das immer 
unter dem Fenster angeschraubt wird.  
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Fenster - Optionale Ausstattung 

climActive Plus: nicht sichtbares Lüftungselement; montiert zwischen dem Rahmen und Flügel 
mit manueller Luftdurchzugsregulation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die flache Aluschwelle: eine Schwelle für Balkontüren, Haupteingangstüren oder Nebenein-
gangstüren in Höhe von nur 20 mm, die aus Aluminium bestehen und thermisch getrennt sind. 
Diese sind mit einem Dichtungssystem und behindertengerecht (Rollstuhl) ausgestattet. Eine 
wichtige Eigenschaft dieser funktionalen Lösungen sind die eingelassenen Sicherheitshaken.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beschläge in der Wiederstandklasse 1-RC 1: laut der EN 1627:2011 Norm, Schützt vor zufälli-
gen Einbrechern (meistens 4 Anti-Aufbruch Punkte pro Flügel); Knopfdruckolive oder ver-
schließbare Olive mit 100Nm Leistung ausgerüstet. 
 
Beschläge in der Wiederstandklasse 2-RC 2: laut der EN 1627:2011 Norm. Der Beschlag 
schützt vor Einbrechern die mit Werkzeuge wie z.B. Bohrmaschinen, Keile, Hammer ausgestattet 
sind; Knopfdruckolive oder verschließbare Olive mit 100Nm Leistung ausgerüstet. 
 
Alarmauslöser: im Fenster integrierte Sensoren, die unerwünschte Fensteröffnung entdecken, die 
zusammen mit der Alarmanlage kooperieren (unsichtbar, im inneren des Fensters versteckt, eige-
ne Entwicklung vom Hersteller). 
 
Eingelassene Fensterbänder:  Verdecktem Beschlagteil, der am weitesten fortgeschrittener Me-
chanismus von MACO, auch erhältlich mit der flacher, thermisch getrennter Aluschwelle und 
Öffnungsbegrenzer.  
 
Öffnungsbegrenzer: dieser Mechanismus erlaubt es den geöffneten Flügeln in der gewünschten 
Position mit der Olive zu blocken, die minimalste Fensterbreite beträgt 846mm für 1-flügelige 
Fenster, erhältlich mit der thermisch getrennten, flachen Aluschwelle und eingelassenen Fenster-
bändern.  
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     Balkontür Schnäpper: Schnäpper und Griff erlaube   
     das Abschließen von Außen.  
 
 
 
 
 
 
  Drehsperre: ein Mechanismus mit dem man das Fenster   
  nur in der Kippposition öffnen kann. Nur die Person die   
  über einen speziellen Schlüssel verfügt kann danach das   
  Fenster in die Drehposition umstellen. 
 
 

GEZE Mechanismus: ein Hebelsystem der es ermöglicht ein sehr hoch positioniertes Fenster in 
die Kippposition zu ermöglichen. 
 
    
„Tilt First” Beschlag – zuerst Kippen. Es ist eine spezifische Art der Öffnung eines Drehkipp-
fensters, in dem zuerst das Fenster gekippt wird in der waagerechten Oliven-Stellung, erst dann in 
der senkrechten Lage kann man das Fenster breit öffnen. Wenn eine spezielle TF Olive mit 
Schlüssel verwendet wird, gewinnen wir zusätzlich an Sicherheit – der Flügel kann normal ge-
kippt werden, aber gedreht nur nach dem er mit dem Schlüssel entsichert wird. Diese Lösung ist 
der Drehsperre sehr ähnlich, aber viel mehr komfortabler.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grauer Dichtungsgummi: im RAL 7035 (Lichtgrau) Farbton. 

Fenster - Optionale Ausstattung 
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  Kompaktrollläden: die Rollläden sind mit dem   
  Fenster integriert. Auf Wunsch mit Fernsteuerung.   
  Mit der Fernsteuerung können die Rollläden zeitlich   
  gesteuert und programmiert werden, ohne der 
  Verwendung von teuren Zentralsteuergeräten. 
 
 
 
 
 
   
  Moskitonetze: Schutz gegen eindringen von uner-  
  wünschten Insekten während das Fenster geöffnet ist.   
  Hergestellt aus Aluminium, ästhetische Randverbindung   
  wie bei den Alu-Fenster. 
 
 
 
  PSK (Patio): Kipp-schiebe Fenster oder Türen können   
  aus dem Rahmen herausgeschoben und auf das feste Teil   
  verschoben werden. In der 130ger und 160ger Version   
  wird der Flügel manuell herausgeschoben, und in der   
  200Z Version automatisch durch die Olive herausgescho    
  ben und zugeschoben.  
 
 
 
  HST Patio: schwere hebe-schiebe Türen, die als Terras-  
  seneingang bis zu 6 Meter geeignet sind, wobei die Flü-  
  geltüren auf parallelen Führungsschienen bewegt werden  
  und auf den passiven Flügeln, rechts oder links, verscho- 
  ben und arretiert werden können. 
 
 
 

Nebeneingangstüren: leichte PVC Türen, die als die weniger gebrauchte Nebeneingangstür oder 
Terrassentür verwendet werden, sind standardmäßig mit eine Pilzkopfrollen-Verriegelung, die mit 
dem Drücker bedient wird, ausgestattet. Zusätzlich erhältlich: stärkere Türbänder mit  100 Kg 
Tragkraft, die flache thermisch getrennte Aluschwelle und andere Anti-Einbruch Verriegelungen 
z.B. die 3 Hakenverriegelung. 
 
Drücker-gesteuerte Verriegelungen: die Türverriegelung, in der die Bewegung der verriegeln-
den Elementen durch die Hebung (also in die Gegenrichtung im Vergleich zum öffnen) des Drü-
ckers erfolgt. Empfehlenswert für PVC Türen, leichte und einfachen Bedienung. 
 
Blindrosette: eine ausziehbare Olive mit einer Blindrosette, die die Öffnung verdeckt. Diese Lö-
sung empfehlen wir dort, wo die Fenster nur durch eine Nutzungsberechtigte Person, die im Be-
sitz der Olive ist, geöffnet werden dürfen (z.B. Fensterputzer/Eigentümer).  

Fenster - Optionale Ausstattung 
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Dübel-Bohrungen: Laut den System entsprechende und vorbereitete Bohrungen für Dübel-
Montage: 6,5 , 8,5 oder 10,5 mm. 
 
 

Verglasung: 
 
SUPERthermo: ein Doppelkammer Isolierglas 4Thermo-16Argon-4Float-16Argon-4Thermo mit 
einem Wärmedurchgangskoeffizient von Ug=0,5 W/m2K, einem Energiedurchgang von g=49% 
und Lichtdurchgang von L=71% laut EN 674:2011, EN 410:2011 
 
Anti-Einbruch Fensterglas: laminiertes Glas (VSG, zwei 4-milimeter Glastafeln die mit 4 
Schichten PVB Folie verklebt sind) in der Wiederstandklasse P4A laut EN 356: 2000 (verlangt in 
der Fenster-Wiederstandklasse RC 2) 
 
Sicherheitsglas: laminiertes Glas (VSG, zwei 3 Millimeter Glastafeln die mit zwei Schichten 
PVB Folie verklebt sind) der 2B2 Klasse oder P2A laut EN 356:2000 (dann 4 Millimeter); dieses 
Glas soll die Person schützen, die das Glas zerstört (Sturz). 
 
Schalldämpfendes Glas: laminiertes Glas mit einer ähnlichen Struktur wie die Anti-Einbruchs 
oder Sicherheitsgläser, doch mit einer spezieller PVB Folie mit erhöhtem Akustik-Isolierwert (die 
Sicherheitsklassen bleiben ohne Änderungen).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fenster - Optionale Ausstattung 
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Der Garten kommt ins Haus… 

Wie können Sie ihr Wohnzimmer vergrößern?... Wie kommt der Garten ins Haus? 
Sie können eine ganze Wand in die Patio HS Tür verwandeln! 
 
Die schwere Hebe-Schiebetür HST MS iD Design PVC ist die höchst fortgeschrittene Entwick-
lung die es Ihnen ermöglicht große Glasflächen in Zusammenhang mit die flachen Aluschwel-
len (nur 19mm) einzubauen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als Basis der Patio HST dient das PVC Profilsystem von SALAMANDER der Klasse A, die SU-
PERthermo Verglasung und der perfekte Beschlag von SIEGENIA-AUBI erlaubt es Ihnen bis 
300 kg schwere Flügel leicht zu verschieben. 
 

Terrassentür Patio HST 
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         Eigenschaften: 
 
 
 Technologie: die flache warme Alu

 schwelle mit nur 19mm Höhe    
     (Behindertengerecht DIN 18025) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sicherheit: aufgrund der hohen Eigen-

masse und Verriegelung bildet der ge-
schlossene Flügel eine Barriere gegen 
Einbrecher, Wind und Regen. Der 
HST Flügel ist auch während der 
Mikroventilation vollständig verrie-
gelt und liegt auf der Schwelle. 

 
 
 
 
 
 Thermik: Uw = 0,8 W/m2K dank den 

neusten Lösungen wie: die SU-
PERthermo Verglasung, die flache 
Aluschwelle und die Verstärkungen     

          im Rahmen. 
 
 
 
 
 
 
 

Terrassentür Patio HST 
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 Design: imponierende Größen, die für andere PVC Konstruktionen nicht erreichbar sind, 
30 verschiedene Holz ähnelnde Farbfolien und spezielle wie z.B. gebürstetes Aluminium. 

 
 Bearbeitung: ein spezielles Unterbausystem das die Montage erleichtert , eine einzigartige   
          Technologie der Rahmenverbindung erlaubt es große Konstruktionen in Teilen zu  
          transportieren damit die ganze Tür auf der Baustelle zusammengesetzt werden kann. 
 
 Zusätzliche Möglichkeiten: beidseitiger Handhebel mit Schloss und Systeme für eine kom-

fortable Bedienung, ein erstaunliches automatisiertes Elektromotorsystem mit Funksteue-
rung, in das man schon eingebaute HST ausstatten kann, oder zielgerichtete Verglasungen 
die das aufwärmen von Räumen im Sommer einschränken. 

 
Patio HST kann man in folgenden Schemen ausführen: 
 
 Schema A 

Links                           Rechts 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Schema C 

 
 
 
 
 
 
 
 
Mögliche Ausführungen: 
 
Die maximalen Außenmaße der Patio HST sind von verschiedenen Faktoren abhängig – vor allem 
von der Farbe (die Verwendung von Folien beeinflusst die max. Außenmaße) und von dem Ge-
wicht der Flügel (die Gesamtmasse darf nicht 300 Kg überschreiten, was im Fall der Sicherheits-
verglasung leicht zu erreichen ist), aber auch wegen der Höhe ü.d.M. und auch Lage der Kon-
struktion wegen dem Windwiederstand. Das Patio HST im Schema C kann bis 6 m breit und 2,5 
m hoch ausgeführt werden.  
 
Für größere und mehr komplizierte Konstruktionen empfehlen wir Ihnen die Patio HST Ausfüh-
rung in Aluminium. 
Thermische Parameter des Patio HST MS iD Design PVC 
 
Dank der SUPERthermo Verglasung, der flachen Aluschwelle und der Verstärkung im Rah-
men – Standard Patio HST hat einen Wärmedurchgangskoeffizient von Uw=0,8 W/m2K (im  
Schema A von einer Höhe 2,4 m und Breite 5,6 m mit der Dreifachverglasung  SUPERthermo 
0,5 W/m2K und des Glasabstandshalters Edgetech Super Spacer). 

Terrassentür Patio HST 
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STANDARDAUSSTATTUNG 
 
 Die flache Aluschwelle 
 Die Verstärkungen im Rahmen 
 Die 4-Punkt Verriegelung mit Mikroventilation 
 Die Doppelverglasung 1,0 W/m2K (4-16 Argon-4 Thermo) oder für größere Maße   (6-16 

Argon-6 Thermo) mit Stahlabstandshalter 
 Die HST Handhebel in weiß oder braun. Wir empfehlen ihnen den neuen HST Handhe-

bel aus Edelstahl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Der Anschlagpuffer auf dem Rahmen befestigt und ohne Außengriff damit der aktive Flügel 

sich mit dem passivem verdeckt für maximales Durchgangslicht 
 Die Farben der Ausstattung: für weiße HST ist der Handhebel: weiß oder Edelstahl; die 

Schwelle, Führungsschienen und Zentralleisten – anodisiertes Silber EV1; Schwellenprofil- 
grau RAL7040; Dichtung – Schwarz, und für Farbige HST ist der Handhebel: braun oder 
Edelstahl; die Schwelle, Führungsschienen und Zentralleisten – anodisiertes Silber EV1; 
Schwellenprofil- grau RAL7040; Dichtung – Schwarz. 

 
 

OPTIONALE AUSSTATTUNG 
 
 Die Dreifachverglasung SUPERthermo 0,5 W/m2K 
 Die Abstandshalter Edgetech Super Spacer 
 Die Antieinbruch Verglasung, Sicherheitsglas oder gehärtetes ESG 
 Die selektiven Gläser für Einschränkung der Sonnenstrahlung 
 Die verschiedenen Farben der Handhebel: Silber EV1,"Alt Gold" C33 oder bemalt auf RAL 

1036 wie altes Gold oder Titan F9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Die Handhebel einseitig oder beidseitig zum abschließen (Profilzylinder mit Attest) 
 

Terrassentür Patio HST 
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 Die Schiebetürgriffe in den Farben wie Türhebel 
 Die Schwelle in Dunkelbraun 
 Die Schwellenverbreiterung um 25 mm 
 Die Montageschiene für eine einfache Montage die Garantie für einen langjährigen und 

problemlosen Nutz 
 Der Komfortbeschlag mit Federmechanismus für eine einfachere Hebelbedienung bei 

schweren Flügeln 
 Die einstellbaren Wagen, die eventuelle Montagefehler korrigieren können 
 
Die meist fortgeschrittene Ausstattung für die Patio HST ist das Elektromotorsystem mit Funk-
steuerung und Elektro-Olive. 
 
Der Elektromotor MHS400 – Schwere Flügel – Leichte Bedienung 

 
  Haben Sie keine Lust sich von der Couch zu bewegen um in den Garten zu   
  gehen? Kein Problem! Jetzt kommt der Garten ins Haus und Sie können ihm  
  die Tür öffnen... mit einer Funksteuerung. Das einzigartiges Automatikgetrie-    
  be für ein- oder zweiflügelige Hebe-Schiebetüren - MHS400 erlaubt es bis zu   
  400 kg schwere Flügel zu bewegen. Zusätzliche Funktionen: Zeitprogram- 
  mierte Mikroventilation mit einstellbarer Öffnungsbreite. Modernes Design    
  und geringe Größe der Steuerung passen sich in jeden Innenraum ein. Eine  
  zusätzlicher Vorteil ist die einfache Montage auch in schon eingebaute Türen.  
  Die Qualität wurde von TÜV geprüft. 
 

 
Intelligente Lösung: 
 
 Entsprechend für jede Art von Material aus dem die HST ausgeführt ist: PVC, Holz oder 

Aluminium. 
 "Saubere" Montage – ohne Fräse oder Putz. 
 Öffnet, schließt und verriegelt sich automatisch.  
 Dank der Sensoren nach Hinderniserkennung der Flügel wird automatisch angehalten. 
 Infrarot Fernbedienung. 
 Plug&Play Installierung : auspacken, anschrauben und fertig. 
 Die Elektro-Arbeiten beschränken sich nur auf den Steckeranschluss. 
 Einfache Wartung.  
 
 
 
 

Terrassentür Patio HST 
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Die Kipp-Schiebetür Patio PSK garantiert Raum und Sonne.  

Architekten lieben es die Fläche frei zu gestalten, die Benutzer jedoch schätzen es in bestrahlten 
Räumen komfortabel zu Wohnen. Die Lösung für beide Seiten ist die Kipp-Schiebetür PSK Pa-
tio. Hergestellt aus SALAMANDER Profilen der Klasse A, der SUPERthermo Verglasung und 
dem perfekten PSK Beschlag von SIEGENIA-AUBI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die in den PSK200Z Beschlag ausgestattete Türen, erlauben es Kinderleicht große bis zu 200 kg 
wiegende Elemente aus PVC oder Holz zu verschieben. Dank der unterstützenden Kipp- und 
Schließfunktion können die Flügel leicht mit einer Hand bedient werden und ohne Bemühung ge-
schlossen und verriegelt werden. 
 

Terrassentür Patio PSK 
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Ein hohes Sicherheitsniveau versichert sogar der Standard PSK Beschlag der erfolgreich vor Ein-
brechern schützt. Die sich in den Ecken befindenden Pilzkopfrollen verhindern vor dem aufbre-
chen des Flügels. Es besteht auch die Möglichkeit die Kipp-Schiebetür PSK Patio in einen Be-
schlag mit zusätzlichen Pilzkopfrollen aus gehärtetem Stahl auszustatten, um dir Tür in den zerti-
fizierten Sicherheitsklassen RC-1 und RC-2 herzustellen. 
 
Das Angebot ist eine Vielfalt von Lösungen. Auch für die Kipp-Schiebetür PSK Patio gibt es 
eine reiche Auswahl an Handhebel: weiß, braun, Silber EV1, RAL 1036 (wie altes Gold) oder Ti-
tan F9. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Die Handhebel für den Standardbeschlag Patio PSK 160 sind auch in 
der abschließbaren Version erhältlich. Es besteht auch die Möglichkeit 
die Tür in einen Beidseitigen Handhebel mit Profilzylinder auszustat-
ten. 
 

Terrassentür Patio PSK 
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Der automatische Patio PSK 200Z oder PSK 160Z verlangt spezielle, massive Handhebel. 
 
Diese Variante kann auch in einen beidseitigen Handhebel und Profilzylinder ausgestattet werden.  

 
 
 
 
 
 
 
PSK Patio Beschläge: 
 
 PSK 160 - Standard 
 PSK 200Z - mit einem Automat, der das öffnen und schließen erleichtert, empfohlen für 

Breiten über 2500 mm, aber schon ab 1800 mm Breite erhältlich. 
 

Schema. 
 
PSK Patio kann in folgenden Varianten hergestellt werden: 
 
 Schema A - eine Doppelquartier Tür, in der ein Quartier aktiv ist, und das andere als festes 

Element (als Festverglasung im Rahmen oder im Flügel). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Schema G - eine 3-Quartier Tür, in der ein Quartier aktiv ist und die beiden anderen als 

Festverglasung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Terrassentür Patio PSK 
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 Schema C - eine 4-Quartier Tür, in der die 2 Quartiere in der Mitte mit Stulpe aktiv sind 
und die beiden anderen als Festverglasung. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Es besteht auch die Möglichkeit andere individuelle Konstruktionen herzustellen. 
 
 

Ausführungsmöglichkeiten. 
 
Die maximalen Außenmaße des PSK Patio sind von einigen Faktoren bedingt: 
 
 der Statik der PVC Profile und deren Verstärkungen (wir verwenden dem entsprechende 

Profile für Flügel, Rahmen, Pfosten und Verstärkungen entsprechend der Größe und Masse, 
aber wir kleben auch die Glaseinsätze für größere Ausführungsmöglichkeiten ein) 

 der Farbe (farbige Fenster haben in der Regel mehr restriktive Ausführungseinschränkun-
gen) 

 der Glasmasse 
 der Platzierung des Fensters im Gebäude aufgrund der Windsaugkraft. 
 
Das PSK Patio kann bis zu 2500 mm Höhe und 3300 mm Breite ausgeführt werden, und mit 2 
aktiven Flügeln bis zu einer Breite von 6 m. Es ist selbstverständlich das die größten Ausführun-
gen nur aus den breiten Terrassenflügeln, breiten Rahmen und Statik-Pfosten hergestellt werden 
und verfügen über zusätzliche Wagen, aufgrund der schweren Flügelmasse, die 150 kg über-
schreitet. 
 
Für das PSK Patio mit dem breiten Flügelprofil kann ein beidseitiger Handhebel mit Profilzylin-
der angebaut werden. 
 
Das PSK Patio verlangt eine professionelle und sorgfältige Montage. Aufgrund der schweren 
Glasmasse der SUPERthermo Verglasung oder der Anti-Einbruch Verglasung, ist es notwendig 
die untere Führungsschiene zu unterstützen, auf der sich die Wagen bewegen. Wir empfehlen 
Ihnen unsere eigene Lösung, die aus einem Unterbauprofil und einer Schienenunterstützung aus 
Sperrholz besteht. 
 
Die Kunststoff-, Holz- oder Aluminiumtüren und Fenster werden ständig verbessert, und unsere 
Ideen werden gemeinsam mit SIEGENIA-AUBI in speziellen Laboratorien geprüft. 
 

Terrassentür Patio PSK 
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Nicht jede Fensterkonstruktion kann aus PVC Profilen hergestellt werden. Manchmal muss man 

an andere Materialien zugreifen. Die besten Möglichkeiten geben neue warme Aluminiumsyste-

me, unter anderen das neue schwere Hebe-Schiebe Türsystem MB-77HS.  

 

 

 

 

 

 

Hebe-Schiebetüren eignen sich besonders für die Verbindung von Wohnräumen oder Wintergär-

ten mit der Natur, für harmonische Übergänge von Wohnräumen zu Balkonen, Terrassen oder 

Gärten. Sie geben den Zugang zur Außenwelt frei. Auch geöffnet sind sie platzsparend, wodurch 

der Nutzungskomfort erheblich steigt. Das System MB-77HS gehört zu den Produkten mit den 

besten Parametern und entspricht allen Anforderungen, die für diese Produktgruppe gelten. Das 

System wird in zwei Varianten gefertigt, die sich durch Wärmedämmung voneinander unterschei-

den: ST und HI. Mit seinem Profilaufbau eignet sich das System für die Fertigung von exklusiven 

großflächigen Türen mit Zwei- oder Dreischeibenverglasung, die eingesetzten Werkstoffe und 

technischen Lösungen sichern einen hohen Wärme- und Schallschutz. Das System bewährt sich 

sowohl in Einfamilienhäusern, als auch in Appartementhäusern oder Hotels hervorragend. 

Terrassentür Patio HST ALU 
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Unsere warme Patio HST aus Aluminium verfügt über neue Parameter die für PVC Konstruktio-

nen nicht erreichbar sind. Außer dem Ausführungsschema A und C, die in unserem Angebot der 

Hebe-Schiebe Tür HST MS iD Design aus PCV sind, erlaubt das warme Hebe-Schiebe Türsystem 

MB-77HS aus Aluminium zusätzlich das Ausführungsschema: D, F, G, G2, H und K.  

Die warme Patio HST aus Aluminium kann problemlos mit einem Oberlicht oder Seitenlicht, ei-

ner anderen Patio HST Tür unter einem anderen Winkel verbunden werden um damit z.B. einen 

Wintergarten zu gestalten.  

Die Patio HST aus warmen Aluminiumprofi-

len ist überhaupt nicht teurer als ihre PVC 

Schwester und ist auch nicht schlechter von 

der thermischen Seite. Alles ist von der Funk-

tion bestimmt, die einfach erfüllt werden 

muss.  
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FUNKTIONALITÄT, ÄSTHETIK, KONSTRUKTIONSVORTEILE 

 durch stabile und schlanke Profile können Türen bis zu einer Höhe von 3,2 m, einer Breite 
von 3,3 m, mit Flügelgewichten bis 400 kg und Flachschwellen realisiert werden 

 durch eine breite Palette von Füllungen, inkl. Zwei- oder Dreischeibenverglasungen, Iso-
lierstege, zusätzliche Zubehörteile und Isoliereinsätze können sehr gute Wärme- und Schall-
schutzparameter erzielt werden 

 Glasleisten in drei Ausführungen: Standard (rechteckig), Prestige (abgerundet) und Style 
(profiliert) 

 durch geschlossene Glasleisten und aushebehemmende Elemente kann der verbesserte Ein-
bruchschutz gesichert werden, ohne Konstruktionsteile von Türen wesentlich ändern zu 
müssen 

 durch spezielle Form der Anschlag- und Glasdichtungen sowie entsprechende Beschläge 
können sehr gute Werte der Luftdurchlässigkeit und Schlagregendichtheit garantiert werden 

 Profile eignen sich für die Montage von handelsüblichen Beschlägen mit manueller oder 
automatischer Verriegelung 

 Optional: automatischer Türantrieb „HS-Master”, Steuerung per Taste oder Fernbedienung 
 durch den im System verfügbaren Mechanismus „HS Speed Limitem” lassen sich auch gro-

ße und schwere Türen sicher bedienen 
 durch hohe Kompatibilität mit dem System MB-86 können ästhetische Verbindungen der 

Türen MB-77HS mit Fenstern entstehen; einheitliche Komponenten gewährleisten Produk-
tionsflexibilität 

 durch eine breite Farbpalette können Türen für jeden Wohnraum und jede Außenanlage frei 
und flexibel ausgelegt werden 
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Falttüren für den Außenbereich lassen dem Anwender viele Freiheiten. Mit diesen Türen können 

günstige Wetterverhältnisse ausgenutzt und die Barriere zwischen dem Innenbereich des Gebäu-

des und seiner Umgebung nahezu beseitigt werden. Solche Türen können somit hervorragend als 

breiter Übergang aus dem Haus auf die Terrasse, oder als Verbindung zwischen Café oder Res-

taurant mit dem Außenbereich dienen. 

 

 

 

 

 

 

 

Bei dem System MB-86 FOLD LINE handelt es sich um eine bequem zu nutzende Lösung, die 

gleichzeitig über hohe technische Parameter verfügt und die Ausführung von Konstruktionen mit 

großen Abmessungen ermöglicht. Die Falttüren können sowohl nach außen als auch nach innen 

geöffnet werden, wobei die Flügel beliebig angeordnet werden können. Es handelt sich hierbei 

um ein modernes Produkt, das die hohen Anforderungen von Benutzern, Architekten und Bau-

herrn erfüllen soll. 

Falttüren MB-86 FOLD LINE 
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FUNKTIONALITÄT UND ÄSTHETIK 

 Stabile Dreikammerprofile aus Aluminium mit einer Tiefe von 86 mm bei der Zarge und 77 
mm bei den Türflügeln 

 Die mittlere Kammer der Profile ist mit einer Wärmebarriere mit einer Breite von 24 mm 
bei den Zargen und von 34 mm bei den Türflügeln ausgestattet, was zu einer hohen Wärme-
dämmung der Konstruktion beiträgt 

 Die speziell für das System MB-86 FOLD LINE bestimmten Beschläge garantieren eine 
komfortable Bedienung der Türflügel mit einem Maximalgewicht von bis zu 100 kg 

 Die großen zulässigen Abmessungen der Konstruktion erlauben den Bau von Türen mit ei-
ner Flügelhöhe von bis zu 2700 mm und einer Breite von bis zu 1000 mm 

 Verschiedenen Ausführungsversionen für die Schwelle: klassisch - mit Falzdichtung oder 
für eine bequeme Nutzung mit niedriger Schwelle 

 Große Auswahl an Verglasungen von 14 bis 61,5 mm, was den Einsatz sowohl von Doppel- 
als auch Dreifachverglasungen ermöglicht, die ebenfalls mit erhöhter Schalldämmung oder 
als einbruchshemmende Variante ausgeführt werden können 

 Zwei, sich hinsichtlich der Wärmedämmung unterscheidende Konstruktionsvarianten: 
Grundausführung ST (mit leerer Mittelkammer im Innern des Profils) und Variante HI mit 
erhöhter Wärmedämmung (mit Polyethylen einlagen zwischen den Wärmebarrieren und den 
Isolierkammern) 

 Weitreichende Kompatibilität der Konstruktion des Systems MB-86 FOLD LINE mit dem 
bekannten und bewährten Fenster und Türensystem ALUPROF MB-86: Verbindung der 
Profile wie bei MB-86 sowie teilweise für beide Systeme identische Profile, Dichtungen 
und Zubehör 

 
 

Falttüren MB-86 FOLD LINE 
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Rollläden - die Unterstützung Ihrer Sicherheit 

Die Kompaktrollläden mit Funksteuerung sind ein Schritt in der Richtung des intelligenten Hau-

ses der Zukunft. Eines Hauses, das sich an die Besitzer anpasst. Die Vorteile der Rollläden mit 

dem Komfort und Einfachheit einer Fernbedienung haben wir eine Lösung verbunden mit der 

Möglichkeit einer Zeitprogrammierung. Automatische Sicherheit vor intensiver Raumbelichtung, 

Lärm oder Kälte sind nur einige der Möglichkeiten der modernen Funksteuerungen.  

 

 

 Sie können frei nach Wahl die Rollläden herunter oder her 

auf programmieren lassen, in jedem Raum. Der Program- 

mierer in der Fernbedienung ist ein intelligentes System der 

Rollladenverwaltung.  

 

 

Rollläden 
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Die Kompaktrollläden bestehen aus einem Kasten, der direkt auf dem Fenster montiert wird, 
und Führungsschienen mit der Bürstendichtung die mit dem Fensterrahmen verbunden sind und 
eine leise Panzerbewegung versichern. 
 
Der Rollladenpanzer besteht aus Aluminium-Lamellen die mit PU Schaum gefüllt sind. 
 
Erhältliche Farben der Lamellen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erhältliche Farben der Endleiste: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dank dem das die Revision-Klappe (für Servicedienstleistungen) unten angebaut wird, können 
verschiedene Varianten des Kastens angebaut werden, die sowohl im Neubau angewendet werden 
können, aber auch zur Renovierung der existierenden Gebäuden. Der komfortable Elektromotor 
Antrieb von Somfy kann in jeder Variante des Rollladen angewendet werden und mit nur einer 
Fernbedienung können Sie alle Rollläden steuern und programmieren. 
 
 
 

  Rollläden 
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Die Kompaktrollläden sind standardmäßig in einen manuellen 14mm Gurtwickelmechanismus 
ausgestattet, der an den Fensterrahmen angeschraubt wird. Optional kann ein Gurtwickler zum 
Verputzen bestellen. Die Gurtwickler können anstatt des Gürtels ein 5 mm Seil enthalten. Bei gro-
ßen Rollläden verwendet man einen Kurbel-Mechanismus mit Verstellbarem Getriebe, damit der 
schwere Rollladenpanzer einfacher bedient werden kann. 
 
Für erhöhte Sicherheit können Sie eine automatische Verriegelung bestellen, d.h. in der Endleiste 
befindet sich ein spezieller Mechanismus, der den Rollladenpanzer wirksam verriegelt und zu-
gleich das Heben von außen verhindert. 
 
Doch die beste Lösung ist ein Elektromotor funkgesteuert. Wenn Sie die Option mit automati-
scher Endlagenerkennung und Sicherheitsfeder bestellen, so erhalten Sie zusätzlichen Anti-
Einbruch Schutz und eine 5 jährige Garantie (standardmäßig beträgt die Garantie 2 Jahre). 
 
Ein Elektromotor mit Endlagenerkennung der mit den Sicherheitsfedern zusammenarbeitet, ergibt 
einen zusätzlichen Schutz des Panzers beim Heben, d.h. Wenn der Panzer zufriert. Der Motor 
stellt sich dann selbst ein. 
 
Die Sicherheitsfedern sind ein Mechanismus drückt den Panzer an und verhindert das aufheben 
von unten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Rollläden 
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Die Rollläden zum Verputzen sind eine alternative für die populären Kompaktrollläden, wenn die 
Möglichkeit besteht diese in einem speziell angefertigtem Sturz zu montieren.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Rollläden sind eine pur architektonische Lösung, denn der 
Rollladenkasten aus Aluminium ist weder von innen oder außen 
sichtbar. 
 
Führungsschienen sind aus Aluminium und können auch in der 
Fassade eingelassen werden. 
 
Die Führungsschienen, Endleisten und Revision-Klappen sind in fol-
genden Farben erhältlich: Anthrazit Grau in Holzstruktur oder Oran-
genschale Struktur, Golden Oak, Nussbaum, Mahagoni, Mooreiche, Macore, Winchester, Moos-
grün, Tannengrün, Meranti, Schokoladebraun, Schwarzbraun oder in jeder RAL Farbe. 
 
 
 

Insektenschutz 
 
Wir empfehlt die Verwendung von Moskitonetzen in Fenstern. Das sind Netze die vor dem Insek-
teneindrang schützen. Diese bestehen aus Glasfasern mit perfekter Lichtdurchlässigkeit und wer-
den in einem Aluminiumrahmen eingebaut. Es besteht auch die Möglichkeit einen Insektenschutz 
zugleich mit einem Rollladen zu montieren, und den zu demontieren z.B. zur Reinigung. 
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Eine Ergänzung des Angebots der Isoliergläser steht die Vielfalt von Ornamentgläsern. 
 
Spezielle gefärbte Isoliergläser wie Antisol oder Reflektofloat werden oft in Türen und Türfüllun-
gen verwendet aber auch in Aluminium Fassaden. Wir entraten Ihnen die gefärbten Isoliergläser 
in Fenstern zu verwenden die für Häuser oder Wohnungen gedacht sind. 
Isoliergläser mit Ornamentglas werden dort verwendet wo wir Intimität brauchen z.B. im Bade-
zimmer. 
Das Ornamentglas in der SUPERthermo Verglasung liegt immer in der Mitte und ist immer ge-
härtet, damit das Bruchrisiko ausgeschlossen werden kann.  
 
Erhältliche Muster und Farben: 
 
             Antisol Braun                          Antisol Grafit                           Antisol Blau                        Reflektofloat Braun 

         
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Ornament Milch-matt               Ornament Reeded                 Ornament Chinchila               Ornament Delta, Braun  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Ornament Delta-matt                 Ornament Regen                    Ornament Atlantic                     Ornament Silvit  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Ornament Niagara, matt  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Ornamentglas 
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               Ornament Regen                                      Ornament Crepi                                       Ornament Silvit  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Ornament Reeded                     Ornament Reeded, Sandgeschliffen                   Ornament Chinchila  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Ornament Atlantic                                Ornament Waterdrop                                   Ornament Screen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Ornament Listral K                                     Ornament Delta                                   Ornament Delta, matt  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Ornament Niagara                              Ornament Altdeutsch K                            Ornament Master Carre  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Ornament Kathedral Min.                       Ornament Kathedral Max.                O. Decormat/Float matt (Satinato)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  Ornamentglas 
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Komfort von der Schwelle  

 
Die Eingangstür ist ein der wichtigsten Hauselemente. Sie bedeutet unseren Schutz vor Kälte, Re-
gen und Gefahr. 
 
Die einwandfreie Tür soll sich durch eine niedrige Wärmeübergangszahl, hohe Wasserfestigkeits-
klasse und ein einzigartiges Design charakterisieren. 

Die Tür ExternAL PREMIUM erreicht die Wärmeübergangszahl auf dem Niveau von    Ud= 
0,61 W/m²K und die Wasserfestigkeitsklasse 6A. 
 
Die Türkonstruktion gründet sich auf einem System von wärmedämmenden Aluminiumprofilen 
MB-86, dem technologisch höchst fortgeschrittenen Türsystem. 
 
Die Türpaneele werden aus festen und witterungsbeständigen Werkstoffen hergestellt. Äußere 
Elemente der Paneele werden oft mit Sonderlackschichten zusätzlich abgesichert. In der Option 
werden einzigartige PTFE-Farben Finea zum Beschichten verwendet, die das Schmutzanhaften 
erheblich minimalisieren. Sie enthalten öfters Epoxidharze in ihrer Struktur, wodurch die Paneele 
ihr stattliches Aussehen dauerhaft behalten. 
 
Die Paneele sind in zahlreichen unterschiedlichen Farben von der RAL-Palette, mit verschiedenen 
Mustern sowie holzähnlichen Beschichtungen erhältlich. Weil bei der Herstellung der Paneele 
Frästechnik mit unterschiedlichen Formen, dekorative Applikationen und gegebenenfalls Ver-
bundglaseinlagen eingesetzt werden, ist eine unzählige Menge an Kombinationen und Ausführun-
gen möglich. 

Eingangstür ExternAL PREMIUM  
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Nachstehend werden einige davon dargestellt: 
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In der Option sind alle Farben von der RAL-Palette und holzähnliche Farben erhältlich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Tür ExternAL PREMIUM ist sowohl durch elegantes Aussehen als auch durch hohe techni-
sche Parameter gekennzeichnet. Wenn man auch erhältliche Konstruktionsmaße und die Möglich-
keit berücksichtigt, dass die Tür in einem größeren Schaufenster eingesetzt werden kann, verfügt 
man über eine große Freiheit bei der Gestaltung des Gebäudeeingangs. 

 Eingangstür ExternAL PREMIUM  
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